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Общие данные

Котельная расположена в доме, в помещении №16. Размеры котельной на плане соответствуют проекту АР. Для обеспечения потребного расхода горячей 
воды в котельной устанавливаются газовые настенные котлы Vaillant turboTEC plus VU 202/5-5, работающие в каскаде и электрический настенный котел 
Vaillant eloBLOCK VE 24/14 в качестве резервной энергетической установки. На котельном коллекторе установлены самосборные насосные группы без 
смесителя – на бойлер косвенного нагрева, со смесителем на тёплые полы и вентиляционную установку. Вода для нужд горячего водоснабжения 
приготавливается из водопроводной воды по закрытой схеме в бойлере косвенного нагрева ГВС Protherm PFE R 200 1 X M ёмкостью 200 литров.

Котельная работает в автоматическом режиме без присутствия постоянного обслуживающего персонала. Котлы оснащены системами безопасности с 
датчиками температуры и давления. Для обвязки котельного оборудования применяются трубы из нержавеющей стали марки AISI 304. Для компенсации 
температурного расширения теплоносителя на линии отопления устанавливается расширительный мембранный бак Flamco Flexcon R, объемом 80 л, 
расширение при приготовлении воды для линии ГВС компенсируется баком Flamco Airfix, объемом 25 л.

Регулирование температуры теплоносителя

В погодозависимом режиме котлы находятся под управлением внешнего датчика температуры наружного воздуха, удаленного от котлов на расстояние до 
20 м. Датчик температуры наружного воздуха должен устанавливаться на внешней стене дома, с северной стороны, таким образом, чтобы на него не 
попадали прямые солнечные лучи. В погодозависимом режиме заданная температура теплоносителя и гистерезис устанавливаются автоматически, в 
зависимости от погоды на улице в соответствии с выбранным отопительным графиком. Данные о температуре наружного воздуха, получаемые от датчиков 
учитываются модулем управления, что позволяет ему предугадывать температуру, которая будет в здании. Таким образом, автоматика, отследив 
понижение температуры на улице, может дать сигнал на увеличение мощности котла, не дожидаясь уменьшения температуры внутри здания.

Тепломеханика

Тепловая схема автономного источника тепла представлена на листе №3.

В качестве теплоносителя приняты:

-теплоноситель на напольное отопление с параметрами: 40-35 ᵒС;
-теплоноситель на нагрев ГВС с температурой: 80 ᵒС.

Указания по монтажу

Монтаж системы отопления выполнять согласно СНиП 3.05.01-85.

ВНИМАНИЕ! После окончания монтажа системы отопления, до введения ее в эксплуатацию, необходимо выполнить
инструментальную наладку и регулирование этой системы.

Технические решения принятые в рабочих чертежах соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил,
обеспечивающих безопасную  для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при проведении
мероприятия, предусмотренных рабочим проектом
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Обратный клапан

Условные обозначения арматуры: Условные обозначения трубопроводов:

Т1
Т2

Подающий трубопровод системы отопления t = +75°C
Обратный трубопровод системы отопления t = +65°C

PiНасос

Шаровой кран Предохранительный клапан

Манометр

Фильтр

Воздухоотводчик

Трехходовой клапан

ТермометрT

Бойлер
G = 2.2 м3/ч
ΔP = 0.7 м.вод.ст

Pi

Теплый пол
Коллектор №3
G = 0.8 м3/ч
ΔP = 1.1 м.вод.ст
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Электрический котел
Vaillant
eloBLOCK
VE 24/14

Газовый котел
Vaillant
turboTEC plus
VU 202/5-5

Газовый котел
Vaillant
turboTEC plus
VU 202/5-5

Холодное водоснабжение
t = 5°C

Циркуляция горячего водоснабжения
t = 40°C

Горячее водоснабжение
t = 55°C

Г3 Трубопровод системы горячего водоснабжения t = +55°C
В4 Трубопровод системы холодного водоснабжения t = +5°C
Ц5 Трубопровод системы циркуляции горячего водоснабжения t = +40°C
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Бойлер косвенного нагрева
Protherm
PFE R 200 1 X M

Теплый пол
Коллектор №2
G = 1.1 м3/ч
ΔP = 1.9 м.вод.ст

Теплый пол
Коллектор №1
G = 1.2 м3/ч
ΔP = 2.9 м.вод.ст
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Вентиляция
G = ? м3/ч
ΔP = ? м.вод.ст
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Ввод холодного
водоснабжения в дом

Теплый пол
коллектор №3

Газовый настенный
котел Vaillant
turboTEC plus VU
202/5-5

Бойлер косвенного
нагрева Protherm PFE

R 200 1 X M
Газовый настенный
котел Vaillant
turboTEC plus VU
202/5-5

Электрический котел
Vaillant eloBLOCK VE
24/14

Бак мембранный Flamco
Flexcon R 80

Бак мембранный Flamco
Airfix R 25

Насос циркуляционный
WILO Star Z Nova

Гидравлическая
стрелка GIDRUSS
GRSS-100-35PF

Выход на улицу

Высота от чистового пола до нижнего
края колбы не менее 100 мм!
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Горячее водоснабжение
t = 55°C

Циркуляция горячего водоснабжения
t = 40°C

Холодное водоснабжение
t = 5°C

Подключение
теплообменника
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